
Температура
окр. среды, °С

Температура
точки Тс, °С

+27 +42,7

+70 +82,5

Конденсатор Rubycon серия ZLH, 
8000 часов при 105 °С

Срок службы драйвера при Тс = 82,5°С

𝟖𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟐(𝟏𝟎𝟓−𝟖𝟐,𝟓)/𝟏𝟎= 38 055 часов



8000 ∗ 2
105−𝟖𝟗,𝟓

10 ∗ 2
5−0,448414

5 = 𝟒𝟒 𝟎𝟐𝟕 часов

Разница в расчетах ~ 6 000 часов



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014
Зависимость времени наработки на отказ электролитических конденсаторов от реальных условий их эксплуатации

Conductive Polymer Hybrid Capacitors

KAIMEI ELECTRONIC CORP. (HQ)
https://jamicon.teapo.com/en/calculation/index.aspx

Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial 

Types & Snap-in Types（WV≦100）



Темы к обсуждению на совещании 16.01.2023

• Формула и методика расчета срока службы драйвера

• График зависимости срока службы от Тс в даташите для 
драйверов отечественного производства (Аргос, Трион, Ирбис)
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